
Герметичный источник постоянного 
напряжения  ИПН-24060P 

ПАСПОРТ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания, В (Гц):  ……...............................................от 170 до 250 (50Гц);
Максимальный выходной ток, А:……………………...................... 2,5;
Максимальная выходная мощность, Вт:.......................................60;
Выходное напряжение при токе нагрузки от 0,1 до 2,5 А, В:.........(24±0,5);
Диапазон рабочих температур,°С:….............................................от -25 до +40;
Габаритные размеры, не более мм: ..............................................180х68х53;
Масса кг, не более …. …………………………................................0,8.

2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
2.1  ИПН должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных 
предельных условий:

- температура окружающего воздуха -25 …+70 °С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +25 °С.

2.2  Не допускается бросание ИПН.
2.3 ИПН должен храниться в складских помещениях потребителя и поставщика в 
следующих условиях:

- температура окружающего воздуха -25 …+70 °С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +25 °С.
- воздух помещения не должен содержать пары кислот и щелочей, а также газов 

вызывающих коррозию.

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня реализации изделия 
предприятием – изготовителем.

ВНИМАНИЕ: Монтаж внешних цепей производить только при отключенном 
напряжении питания.
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