
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА



● Питание от сети постоянного напряжения
(DC/DC) до 36 В;
● Питание от сети переменного напряжения
(AC/DC) до 24 В;
● Диапазон значений тока 100-700 мА; 

PWR-BOOST — серия импульсных DC/DC (AC/DC) преобразователей с питанием от сети 
постоянного напряжения до 36 В (DC/DC) или переменного напряжения до 25 В (AC/DC).
Значение выходного тока - фиксированное в диапазоне 100-700 мА, определяется при 
заказе. 

NEO-PWR -  50   600    AC  (boost)

	Uвых (макс.), [В]	 Iвых, [мА]	 AC – (AC/DC)
			  DC – (DC/DC)
Технические характеристики

Наименование Тип U (пит.),
В

U (вых.),
В

I (вых.),
мА

P (вых.)
макс., Вт

Размер,
мм

NEO-PWR-50200AC (boost)

AC/DC 6 – 24 10 - 50

200 10

64х20х18

NEO-PWR-50250AC (boost) 250 12,5
NEO-PWR-50300AC (boost) 300 15
NEO-PWR-50350AC (boost) 350 17,5
NEO-PWR-50500AC (boost) 500 20
NEO-PWR-50600AC (boost) 600 20
NEO-PWR-50200DC (boost)

DC/DC 3 - 36 6 - 50

200 10

64х20х5(9)

NEO-PWR-50250DC (boost) 250 12,5
NEO-PWR-50300DC (boost) 300 15
NEO-PWR-50350DC (boost) 350 17,5
NEO-PWR-50500DC (boost) 500 20
NEO-PWR-50600DC (boost) 600 20
NEO-PWR-50700DC (boost) 700 20
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■	 ИМПУЛЬСНЫЕ DC/DC (AC/DC) ПОВЫШАЮЩИЕ 		
	 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ  PWR-BOOST



● Питание от сети постоянного напряжения
(DC/DC) до 70 В;
● Питание от сети переменного напряжения 
(AC/DC) до 50 В;
● Диапазон значений тока 100-1500 мА;

PWR-BUCK — серия импульсных DC/DC (AC/DC) преобразователей с питанием от сети 
постоянного напряжения до 70 В (DC/DC) или переменного напряжения до 50 В (AC/DC).
Значение выходного тока - фиксированное в диапазоне 100-1500 мА, определяется при 
заказе.

NEO-PWR -  50  700  AC  (buck)

	Uвход (макс.), [В]		  Iвых, [мА]	 AC – (AC/DC)
			  DC – (DC/DC)
Технические характеристики

Наименование Тип U (пит.),
В

U (вых.),
В

I (вых.),
мА

P (вых.)
макс., Вт

Размер,
мм

NEO-PWR-50300AC (buck)
AC/DC 9 - 50 3 - 50

300
35 64x24x21NEO-PWR-50350AC (buck) 350

NEO-PWR-50700AC (buck) 700
NEO-PWR-501000AC (buck)

AC/DC 9 - 50 3 - 50
1000

50 82x24x21NEO-PWR-501200AC (buck) 1200
NEO-PWR-501500AC (buck) 1500
NEO-PWR-70300DC (buck)

DC/DC 6 - 50 3 - 47

300

50 64x24x11,3

NEO-PWR-70350DC (buck) 350
NEO-PWR-70500DC (buck) 500
NEO-PWR-70700DC (buck) 700
NEO-PWR-701000DC (buck) 1000
NEO-PWR-701200DC (buck) 1200
NEO-PWR-701400DC (buck) 1400
NEO-PWR-701500DC (buck) 1500

■	 ИМПУЛЬСНЫЕ DC/DC (AC/DC) ПОНИЖАЮЩИЕ
	 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ PWR-BUCK



● Питание от сети постоянного напряжения
   (DC/DC) до 45 В;
● Питание от сети переменного напряжения 
   (AC/DC) до 36 В;
● Диапазон значений тока 100-700 мА; 

NEO-PWR-(BUCK-BOOST) — серия импульсных DC/DC (AC/DC) преобразователей 
с питанием от сети постоянного напряжения до 50 В (DC/DC) или переменного 
напряжения до 36 В (AC/DC).
Значение выходного тока - фиксированное в диапазоне 100-700 мА, определяется при 
заказе.

PWR -  36   700    AC (buck-boost)

	

Uвход(макс.), [В]    Iвых, [мА]	 AC – (AC/DC)
			  DC – (DC/DC)
Технические характеристики

Наименование Тип U (пит.),
В

U (вых.),
В

I (вых.),
мА

P (вых.)
макс., Вт

Размер,
мм

NEO-PWR-36300AC (buck-boost)
AC/DC 12 - 36 3 - 38

300
18 76x30x21,5NEO-PWR-36350AC (buck-boost) 350

NEO-PWR-36700AC (buck-boost) 700
NEO-PWR-45300DC (buck-boost)

DC/DC 9 - 45 3 - 38
300

18 45x30x13,5NEO-PWR-45350DC (buck-boost) 350
NEO-PWR-45700DC (buck-boost) 700
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■	 ИМПУЛЬСНЫЙ DC/DC (AC/DC) ПОНИЖАЮЩЕ-ПОВЫШАЮЩИЕ 
	 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ PWR (BUCK-BOOST)


